


Tipo de motor
Desplazamiento (CC)

Cummins ISF3.84R154
3.760 CC

Número de cilindros
Potencia máxima (hp/rpm)
Torque (kg-m/rpm)

Inyección de combustible
Tecnología y construcción del Chasis

Sistema de emisiones
Tipo de Combustible
Caja de Dirección
Transmisión

Relaciones (Max/Min)
Relación final
Llantas/Rines
Factor Llanta
Velocidad Máxima (km/h)
Capacidad de Arranque en Pendiente (%)

Características de la Dirección

Suspensión Delantera

Suspensión Trasera

Sistema Frenos

Freno auxiliar

Freno de parqueo
Sistema eléctrico Baterías

Alternador

4 Cilindros en línea
154.22hp @ 2.600 rpm

50.99kg-m @ 1500 rpm

Common rail electrónica marca BOSCH

Acero al carbono no aleado estirado en frío
EURO IV - OBD

Diesel

Hidráulica marca BOSCH
 Mecánica 6 velocidades adelante

 6,091: 0,774
 4,300

 6,92
 112,89

30,44%

Ahogo

Neumático
12V 80A-h (2 Baterías)

14,5V 120A

Mecánica con asistencia Hidráulica

Tipo ballesta con amortiguador telescópico

100% Neumático con válvula compensadora 
de llenado marca WABCO

Tipo ballesta con muelle auxiliar y 
amortiguador telescópico

 215/75R17,5

Motor / Chasis

Si
Si
Si

Si

Seguridad activa y pasiva

1 Cinturón de seguridad de dos puntos
2 Cinturones de seguridad de tres puntos
Frenos ABS

Indicador de advertencia de cabina no ajustada

Si

Plástico

Si
Si

Exterior

Material tanque
Luces antiniebla traseras

(6) Espejos retrovisores 
Luces exploradoras 

Interior / Confort

Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si

Si
Si
Si

Opcional*

Tela

SiCabina sencilla abatible

Cojinería 
Computador Abordo
Control Crucero

Radio/USB
Sistema de sonido (2) parlantes

Encendedor de cigarrillos
Toma corriente 12V
Volante con ajuste de altura y profundidad 
Sistema remoto de llave (Telemando)
Aire acondicionado 

Elevavidrios (2) puertas

Mandos de Radio en el Timón  
Portavasos consola central 

Bloqueo Central

Dimensiones / capacidades

Largo total (LT)
Ancho total (AT)
Alto total (ALT)
Distancia entre ejes (DEE)
Voladizo anterior (mm)
Voladizo posterior (mm)
Largo/ancho/alto carrozable (m) 
Peso Bruto Vehicular (kg)  
Peso al Vacío (kg)  
Capacidad Máxima Ejes Del/Tras (kg)  
Capacidad de Carga (kg) 
Capacidad de Tanque (galones) 
Número de ocupantes 

5.985 mm
2.170 mm
2.350 mm
3.365 mm
1.110 mm
1.510 mm

4.8m X 2.4 X 2.4
8.490
2.800

5.690 Kg

34,34
2 + Conductor

2950/6050

*El aire acondicionado es opcional si el cliente lo requiere. /* El largo carrozable hace referencia a la longitud aproximada. Para medidas exactas por favor remítase a la homologación de la carrocería.   /   ** La carga disponible máxima no incluye el peso de la carrocería. Remítase a la homologación de la carrocería.
El nombre JPR Cummins hace referencia a la versión de fábrica HFC1048KN.   /   Esta ficha técnica es solo de referencia, las imágenes son ilustrativas. La carrocería no está incluída. Algunos accesorios o características técnicas pueden cambiar sin previo aviso. Pregunte a su asesor para mayor información. Fe

ch
a d

e 
ed

ici
ón

: 0
2/

03
/2

02
2

ALT

AT

LC

LT

DEE
VDVT

SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGSSISTEMA AVANZADO DE
FRENADO DE EMERGENCIA

LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA


