
SISTEMA ANTIBLOQUEO
DE FRENOS

CONTROL ELECTRÓNICO
DE ESTABILIDAD

ALERTA DE COLISIÓN
FRONTAL

AIRBAGSSISTEMA AVANZADO DE
FRENADO DE EMERGENCIA

LUCES DE CIRCULACIÓN
DIURNA

Capacidad de arranque en pendiente 34,04%

Balletas

Balletas

24V

100% Neumático con válvula compensadora de llenado marca WABCO

Aire-Ahogo Motor - ABS-ASR

Neumático de direccionamiento manual

Tipo de motor

Desplazamiento (CC)

Número de cilindros

Potencia Máxima (hp/rpm)

Torque (kg-m/rpm)

Inyección de combustible

Tecnología y construcción del Chasis

Sistema de emisiones

Caja de Dirección

Tipo de combustible

Transmisión

Relación final

Características de la Dirección

Suspensión delantera

Suspensión trasera

Llantas/Rines

Sistema Frenos

Freno auxiliar

Sistema electrico baterías 

Cummins ISGe5-490

11.800 cc

6 Cilindros en línea

490 hp @ 1.900 rpm

234,54Kg-m 1400 rpm

119,28 

5.084

Motor / chasis

Diesel

Fuel System Bosch Pump marca BOSCH

Acero al carbono no aleado estirado en frío

EURO V con válvula OBD/SCR

Hidráulica marca BOSCH

Manual / Caja ZF 16 velocidades

BOSCH Asistida hidráulicamente

Freno de parqueo 

Velocidad máxima (km/h)

Relación (Máx-Mín) 13.80/0.84

13.80/0.84

295/80R22.5

Factor llanta

Si

Tela

Si

Si

Interior / confort

Cabina y media abatible

Bloqueo Central

Cojinería

Computador Abordo

Elevavidrios (2) puertas

SiControl Crucero

Si

SiMandos de Radio en el Timón

SiPortavasos consola central

SiRadio/USB

SiSistema de sonido (2) parlantes

Encendedor de cigarrillos Si

Toma corriente 12V

Volante con ajuste de altura y profundidad

Sistema remoto de llave (Telemando)

Aire acondicionado 

Claraboya

Si

Si

Si

Si

Si

Dimensiones / capacidades

Largo total (LT)

Ancho total (AT)

Alto total (ALT)

Distancia entre ejes (mm)

Peso bruto vehicular (Kg)

Capacidad tanque de combustible

6.490 mm

2.500 mm

3.828 mm

3.975 mm

52.000 Kg (2S3)

Número de ocupantes 2 + Conductor

Capacidad del tandem 42.000 lbs según FTH

Capacidad de carga (Kg) 42.900 kg

105,66 + 79,25 Total 184,91

Voladizo anterior 1.475 mm

Voladizo posterior 815 mm

Peso al vacío (kg) 9.100 Kg Cabezote

2 cinturones de seguridad de tres puntos

1 Cinturón de seguridad de dos puntos Si

Seguridad activa y pasiva 

Si
Frenos ABS 
Contro de Tracción ASR

Apertura de cabina electrónica

Si
Si

Si

SiIndicador de advertencia de cabina no ajustada

Exterior

Material tanque de combustible

Luces exploradoras

(6) Espejos retrovisores 

Metálico

Si

Si

Si

Luces antiniebla traseras

Conoce más en:
www.jacmotors.com.co JacColombia
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